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Zamek malowanie KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Wymiana kanalizacji sanitarnej i linii kablowej YAK XS 4*240 mm2
1

d.1
KNR 2-31
0813-06

Rozebranie krawęŜników kamiennych 20x35 cm na podsypce cem.piaskowej m

34*2 m 68.000
RAZEM 68.000

2
d.1

KNR 2-31
0806-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wys. 16 cm na
podsypce piaskowej

m2

2.05*(30.00+1.20+1.00+11.10) m2 88.765
RAZEM 88.765

3
d.1

KNR 2-31
0809-02

Rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych na poboczach jezdni m

(12.37*7.60+6.72*7.39+9.20*5.28)+(12.37-6.20)*2.10-0.20*30*2 m 193.206
RAZEM 193.206

4
d.1

KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2

4.98*6.20+1.20*3.25 m2 34.776
RAZEM 34.776

5
d.1

KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

(1.20+2.20)*0.5*1.20*(30+1.20+1.00+6.20+11.10) m3 100.980
RAZEM 100.980

6
d.1

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

0.60*(11.1+1.00+30.00+1.20+6.20) m2 29.700
RAZEM 29.700

7
d.1

KNR 2-18
0502-01

Kanały rurowe - podłoŜa o grub.14 cm metoda stabilizacji cementem m2

29.70 m2 29.700
RAZEM 29.700

8
d.1

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

11.10+1.00+30.00+1.20+6.20 m 49.500
RAZEM 49.500

9
d.1

KNR-W 2-01
0501-03

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem
na odl. do 3 m - zagęszczanie mechaniczne

m3

100.98-29.70*(0.10+0.14) m3 93.852
RAZEM 93.852

10
d.1

KNR 2-31
0811-02

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2

(14.5+5.00)*0.40 m2 7.800
RAZEM 7.800

11
d.1

KNR 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie
kat. III

m

14.5+5.00+15.00 m 34.500
RAZEM 34.500

12
d.1

KNR 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

14.5+5.00+15.00 m 34.500
RAZEM 34.500

13
d.1

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grub.20 cm dla kabla enn m2

14.5+5.00+15.00+24 m2 58.500
RAZEM 58.500

14
d.1

KNR-W 2-18
0408-02

rury osłonowe do kabli typu arot o śr. zewn. do 160 mm m

21*2 + 24 m 66.000
RAZEM 66.000

15
d.1

KNR 5-10
0103-04

Ręczne układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamiono-
we poniŜej 110 kV w rowach kablowych

m

85 m 85.000
RAZEM 85.000

16
d.1

KNR 5-10
0103-04

Ręczne układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamiono-
we poniŜej 110 kV w rowach kablowych

m

85 m 85.000
RAZEM 85.000

17
d.1

KNR 5-08
0602-01

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspor-
nikach mocowanych na drewnie - przekrój bednarki do 120mm2

m

69 m 69.000
RAZEM 69.000

18
d.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za kaŜde dalsze 5 cm głębok.

m2

4.98*6.20+7.60*12.37+1.20*5.70+7.39*6.72+0.86*4.20+5.28*9.20+1.40*4.98+
11.10*2.20

m2 264.969
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Zamek malowanie KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 264.969

19
d.1

KNR 2-31
0401-05

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.I-II m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

20
d.1

KNR 2-31
0404-03

KrawęŜniki kamienne wystające o wym. 20x25 cm na podsypce cem.piasko-
wej

m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

21
d.1

KNR 2-31
0302-02

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wys. 16 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

11.10*(2.20+0.20*2)+30.00*2.35+4.88*6.20 m2 129.616
RAZEM 129.616

22
d.1

KNR 2-31
0104-03

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.war-
stwy po zag. 10 cm

m2

12.37*7.60+7.72*7.39+9.20*5.28+(1.20+1.20+0.96+1.00)*3.25-68*0.25-129.16 m2 67.649
RAZEM 67.649

23
d.1

KNR-W
508W-0404-
03

MontaŜ  rozdzielnic skrzynkowych Tablica ZK-1 we wnęce na ścianie budynku. szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1

KNCK-1
0603-07

Ulozenie sciekow ulicznych i terenowych z brukowca 13-17 cm na podsypce
piaskowej

m3

2*32.2 m3 64.400
RAZEM 64.400

2 Malowanie pomieszcze ń 
25

d.2
KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5
m2

m2

783.97 m2 783.970
RAZEM 783.970

26
d.2

KNR 4-01
1216-01

zabezpieczenie podłóg m2

4.55*6.25+0.98*1.68+4.56*5.94+1.05*1.68+4.57*4.72+4.55*3.73+3.1*1.20+
25.60*1.61+2.95*1.06*4

m2 154.920

RAZEM 154.920
27

d.2
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

154.92 m2 154.920
RAZEM 154.920

28
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

783.97-154.92-48*1.5-6*1.5 m2 548.050
RAZEM 548.050

29
d.2

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrot-
nym szpachlowaniem

m2

48*1.50-6*1.50-1.40*1.5 m2 60.900
RAZEM 60.900

30
d.2

KNR 4-01
1210-03

Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. do 1.0 m2 m2

15*1.20*2.22 m2 39.960
RAZEM 39.960

31
d.2

KNR 4-01
1209-08

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2

m2

2*2.05*0.90*2 m2 7.380
RAZEM 7.380

3 Portiernia
32

d.3
KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych m2

6.20*2.30 m2 14.260
RAZEM 14.260

33
d.3

KNR 4-01
0429-07

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju
do 300 cm2

m

7*2.30 m 16.100
RAZEM 16.100

34
d.3

KNR 4-01
0429-05

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynko-
wanych

m2

7*2.30 m2 16.100
RAZEM 16.100

35
d.3

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

7*2.30 m2 16.100
RAZEM 16.100
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36

d.3
KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

7*2.30 m2 16.100
RAZEM 16.100

37
d.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

38
d.3

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

6.00*2.00 m 12.000
RAZEM 12.000

39
d.3

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust m2

6.00*2.00 m2 12.000
RAZEM 12.000

40
d.3

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

1.60*2.60*0.25*2 m3 2.080
RAZEM 2.080

41
d.3

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(2.00+6.20)*2.60*0.26 m3 5.543
RAZEM 5.543

42
d.3

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15
cm

m3

0.25*2.00*6.20 m3 3.100
RAZEM 3.100

43
d.3

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

8.64 m3 8.640
RAZEM 8.640

44
d.3

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 5

m3

8.64 m3 8.640
RAZEM 8.640

45
d.3

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

2.00*2.05*0.25 m3 1.025
RAZEM 1.025

46
d.3

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeŜnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł m2

2.00*2.05 m2 4.100
RAZEM 4.100

47
d.3

KNR-W 2-02
1025-02

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD7

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.3

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

49
d.3

KNR-W 2-02
1022-02

Skrzydła drzwiowe płytowe z naświetlem półokrągłym o szerokości 1,80 i od-
powiednio 1,60 m i wysokości skrzydła rozwieranego 2,20 m. Drzwi zewnętrz-
ne z drewna dębowego ze skrzydłami pełnymi; drzwi wewnętrzne ze skrzydła-
mi przeszklonymi szkłem bezpiecznym po dwa panele szklane w skrzydle.z
blokadami  i zamkami typu gerda oraz samozamykacz w skrzydłach drzwi ze-
wnętrznych.Wysokość skrzydeł z naświetlem 3,05 m

m2

(1.84+1.60)*3.05*2 m2 20.984
RAZEM 20.984

50
d.3

KNR 5-01a
0802-04

MontaŜ zespołów łączówkowych ZL na kablu w powłoce termoplastycznej ( 40
par )

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Zamek malowanie

L
p.

Podstawa Opis Klucz 
wyko-

nawczy

jm Norma Nakłady Cena R M S

1 Wymiana kanalizacji sanitarnej i linii kablowej
YAKXS 4*240 mm2

1
d.
1

KNR 2-31
0813-06

Rozebranie krawęŜników kamiennych 20x35 cm na podsypce cem.piaskowej
obmiar = 34*2 = 68.000m

R:robocizna r-g 0.350400 23.8272
Razem koszty bezpo średnie:                    

Ceny jednostkowe 
2

d.
1

KNR 2-31
0806-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wys. 16 cm na podsypce piaskowej
obmiar = 2.05*(30.00+1.20+1.00+11.10) = 88.765m2

R:robocizna r-g 0.311800 27.6769
Razem koszty bezpo średnie:                    

Ceny jednostkowe 
3

d.
1

KNR 2-31
0809-02

Rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych na poboczach jezdni
obmiar = (12.37*7.60+6.72*7.39+9.20*5.28)+(12.37-6.20)*2.10-0.20*30*2 = 193.206m

R:robocizna r-g 3.013500 582.2263
S:Ŝuraw samochodowy 4 t m-

g
0.310000 59.8939

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

4
d.
1

KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm
obmiar = 4.98*6.20+1.20*3.25 = 34.776m2

R:robocizna r-g 1.198000 41.6616
Razem koszty bezpo średnie:                    

Ceny jednostkowe 
5

d.
1

KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
obmiar = (1.20+2.20)*0.5*1.20*(30+1.20+1.00+6.20+11.10) = 100.980m3

R:robocizna r-g 0.132200 13.3496
S:koparko-spycharka 0.15 m3 m-

g
0.082000 8.2804

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

6
d.
1

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grub.10 cm
obmiar = 0.60*(11.1+1.00+30.00+1.20+6.20) = 29.700m2

R:robocizna r-g 0.245435 7.2894
M:pospółka - kruszywo nienormowane m3 0.122000 3.6234
M:materiały pomocnicze % 2.500000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

7
d.
1

KNR 2-18
0502-01

Kanały rurowe - podłoŜa o grub.14 cm metoda stabilizacji cementem
obmiar = 29.70m2

R:robocizna r-g 0.783100 23.2581
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.026100 0.7752
M:materiały pomocnicze % 2.500000
S:samochód skrzyniowy do 5 t m-

g
0.003800 0.1129

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

8
d.
1

KNR-W 2-
18 0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
obmiar = 11.10+1.00+30.00+1.20+6.20 = 49.500m

R:robocizna r-g 0.500000 24.7500
M:rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z
uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm

m 1.020000 50.4900

M:materiały pomocnicze % 2.500000
S:samochód skrzyniowy m-

g
0.010400 0.5148

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

9
d.
1

KNR-W 2-
01 0501-03

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3 m - zagęszczanie mechanicz-
ne
obmiar = 100.98-29.70*(0.10+0.14) = 93.852m3

R:robocizna r-g 0.790000 74.1431
S:zagęszczarka wibracyjna m-

g
0.033000 3.0971

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 
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10
d.
1

KNR 2-31
0811-02

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
obmiar = (14.5+5.00)*0.40 = 7.800m2

R:robocizna r-g 0.243600 1.9001
Razem koszty bezpo średnie:                    

Ceny jednostkowe 
11
d.
1

KNR 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III
obmiar = 14.5+5.00+15.00 = 34.500m

R:robocizna r-g 0.558866 19.2809
Razem koszty bezpo średnie:                    

Ceny jednostkowe 
12
d.
1

KNR 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III
obmiar = 14.5+5.00+15.00 = 34.500m

R:robocizna r-g 0.205898 7.1035
Razem koszty bezpo średnie:                    

Ceny jednostkowe 
13
d.
1

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grub.20 cm dla kabla enn
obmiar = 14.5+5.00+15.00+24 = 58.500m2

R:robocizna r-g 0.447895 26.2019
M:pospółka - kruszywo nienormowane m3 0.244000 14.2740
M:materiały pomocnicze % 2.500000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

14
d.
1

KNR-W 2-
18 0408-02

rury osłonowe do kabli typu arot o śr. zewn. do 160 mm
obmiar = 21*2 + 24 = 66.000m

R:robocizna r-g 0.345000 22.7700
M:rury AROTA do 160 mm m 1.020000 67.3200
M:materiały pomocnicze % 2.500000
S:samochód skrzyniowy m-

g
0.008300 0.5478

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

15
d.
1

KNR 5-10
0103-04

Ręczne układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniŜej 110 kV w rowach kablowych
obmiar = 85m

R:robocizna r-g 0.176484 15.0011
M:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg 0.000800 0.0680
M:benzyna do ekstrakcji dm

3
0.006100 0.5185

M:wazelina techniczna kg 0.017000 1.4450
M:lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny dm

3
0.001200 0.1020

M:opaski kablowe OKi szt 0.100000 8.5000
M:folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.po-
wyŜej 0.4-0.6 mm gat.I/II

m2 0.420000 35.7000

M:słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm szt 0.015000 1.2750
M:taśma izolacyjna Denso m2 0.000600 0.0510
M:materiały pomocnicze % 2.000000
S:samochód dostawczy 0.9 t m-

g
0.006700 0.5695

S:samochód skrzyniowy do 5 t m-
g

0.008200 0.6970

S:przyczepa do przewoŜenia kabli do 4 t m-
g

0.004500 0.3825

S:ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) m-
g

0.004500 0.3825

S:Ŝuraw samochodowy 4 t m-
g

0.004500 0.3825

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

16
d.
1

KNR 5-10
0103-04

Ręczne układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniŜej 110 kV w rowach kablowych
obmiar = 85m

R:robocizna r-g 0.176484 15.0011
M:Kabel nn 4*240 mm2 - YAKXS m 1.000000 85.0000
M:materiały pomocnicze % 2.000000
S:samochód skrzyniowy do 5 t m-

g
0.008200 0.6970

S:przyczepa do przewoŜenia kabli do 4 t m-
g

0.004500 0.3825

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla PG



Zamek malowanie

L
p.

Podstawa Opis Klucz 
wyko-

nawczy

jm Norma Nakłady Cena R M S

S:Ŝuraw samochodowy 4 t m-
g

0.004500 0.3825

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

17
d.
1

KNR 5-08
0602-01

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na drewnie - prze-
krój bednarki do 120mm2
obmiar = 69m

R:robocizna r-g 0.239705 16.5396
M:bednarka ocynkowana kg 0.416000 28.7040
M:materiały pomocnicze % 2.500000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

18
d.
1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za kaŜde dalsze 5 cm głę-
bok.
obmiar = 4.98*6.20+7.60*12.37+1.20*5.70+7.39*6.72+0.86*4.20+5.28*9.20+1.40*4.98+11.10*2.20 = 264.969m2

R:robocizna r-g 0.000500 0.1325
S:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-

g
0.000900 0.2385

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

19
d.
1

KNR 2-31
0401-05

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.I-II
obmiar = 68m

R:robocizna r-g 0.224900 15.2932
Razem koszty bezpo średnie:                    

Ceny jednostkowe 
20
d.
1

KNR 2-31
0404-03

KrawęŜniki kamienne wystające o wym. 20x25 cm na podsypce cem.piaskowej
obmiar = 68m

R:robocizna r-g 0.455800 30.9944
M:krawęŜnik kamienny mostowy 20x25 cm m 1.010000 68.6800
M:piasek m3 0.016500 1.1220
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.004900 0.3332
M:woda m3 0.006200 0.4216
M:materiały pomocnicze % 0.500000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

21
d.
1

KNR 2-31
0302-02

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wys. 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 11.10*(2.20+0.20*2)+30.00*2.35+4.88*6.20 = 129.616m2

R:robocizna r-g 1.478500 191.6373
M:kostka kamienna rzędowa 16 cm t 0.406000 52.6241
M:piasek m3 0.113300 14.6855
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.031900 4.1348
M:woda m3 0.087500 11.3414
M:materiały pomocnicze % 0.500000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

22
d.
1

KNR 2-31
0104-03

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
obmiar = 12.37*7.60+7.72*7.39+9.20*5.28+(1.20+1.20+0.96+1.00)*3.25-68*0.25-129.16 = 67.649m2

R:robocizna r-g 0.096600 6.5349
M:piasek m3 0.123000 8.3208
M:woda m3 0.005000 0.3382
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-

g
0.013300 0.8997

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

23
d.
1

KNR-W
508W-0404-
03

MontaŜ  rozdzielnic skrzynkowych Tablica ZK-1 we wnęce na ścianie budynku.
obmiar = 1.000szt

R:Robocizna r-g 0.820000 0.8200
M:Rozdzielnice blaszane n/t IP55 50x50x21cm z funda-
mentem

szt 1.000000 1.0000

M:Farba olejna nawierzchniowa og.stos.szara dm
3

0.040000 0.0400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

24
d.
1

KNCK-1
0603-07

Ulozenie sciekow ulicznych i terenowych z brukowca 13-17 cm na podsypce piaskowej
obmiar = 2*32.2 = 64.400m3

R:robocizna r-g 1.050500 67.6522
M:brukowiec z kamienia lamanego m3 0.168000 10.8192
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M:kliniec kamienny t 0.025000 1.6100
M:piasek miejscowy m3 0.104000 6.6976
M:woda m3 0.089000 5.7316
M:zaprawa cementowo-piaskowa m3 0.017000 1.0948
M:materialy pomocnicze % 1.000000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Wymiana kanalizacji sanitarnej i linii kablowej YAKXS 4*240 mm2
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2 Malowanie pomieszcze ń 
25
d.
2

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2
obmiar = 783.97m2

R:robocizna r-g 0.270000 211.6719
M:papier ścierny w arkuszach ark 0.560000 439.0232
M:materiały pomocnicze % 2.000000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

26
d.
2

KNR 4-01
1216-01

zabezpieczenie podłóg
obmiar = 4.55*6.25+0.98*1.68+4.56*5.94+1.05*1.68+4.57*4.72+4.55*3.73+3.1*1.20+25.60*1.61+2.95*1.06*4 =
154.920m2

R:robocizna r-g 0.029000 4.4927
M:trociny iglaste i liściaste t 0.008000 1.2394
M:materiały pomocnicze % 2.000000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

27
d.
2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar = 154.92m2

R:robocizna r-g 0.119000 18.4355
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.298000 46.1662

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

Ceny jednostkowe 
28
d.
2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar = 783.97-154.92-48*1.5-6*1.5 = 548.050m2

R:robocizna r-g 0.119000 65.2180
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.286000 156.7423

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

Ceny jednostkowe 
29
d.
2

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem
obmiar = 48*1.50-6*1.50-1.40*1.5 = 60.900m2

R:robocizna r-g 0.635000 38.6715
M:grunt pokostowy dm

3
0.180000 10.9620

M:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm
3

0.085000 5.1765

M:rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm
3

0.043000 2.6187

M:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm
3

0.099000 6.0291

M:szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała kg 0.517000 31.4853
M:gips budowlany t 0.000004 0.0002
M:papier ścierny w arkuszach ark 0.483000 29.4147
M:materiały pomocnicze % 2.000000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

30
d.
2

KNR 4-01
1210-03

Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. do 1.0 m2
obmiar = 15*1.20*2.22 = 39.960m2

R:robocizna r-g 0.330000 13.1868
M:emalia olejno-Ŝywiczna ogólnego stosowania dm

3
0.089000 3.5564

M:benzyna do lakierów dm
3

0.014000 0.5594

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

Ceny jednostkowe 
31
d.
2

KNR 4-01
1209-08

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
obmiar = 2*2.05*0.90*2 = 7.380m2

R:robocizna r-g 0.480000 3.5424
M:szpachlówka celulozowa na tynki dm

3
0.075000 0.5535

M:papier ścierny w arkuszach ark 0.490000 3.6162
M:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0.087000 0.6421
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M:benzyna do lakierów dm
3

0.022000 0.1624

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Malowanie pomieszczeń 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3 Portiernia
32
d.
3

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych
obmiar = 6.20*2.30 = 14.260m2

R:robocizna r-g 0.180000 2.5668
Razem koszty bezpo średnie:                    

Ceny jednostkowe 
33
d.
3

KNR 4-01
0429-07

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2
obmiar = 7*2.30 = 16.100m

R:robocizna r-g 0.620000 9.9820
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.003000 0.0483
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.001000 0.0161
M:klamry ciesielskie kg 0.150000 2.4150
M:materiały pomocnicze % 2.000000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

34
d.
3

KNR 4-01
0429-05

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych
obmiar = 7*2.30 = 16.100m2

R:robocizna r-g 0.250000 4.0250
Razem koszty bezpo średnie:                    

Ceny jednostkowe 
35
d.
3

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa
obmiar = 7*2.30 = 16.100m2

R:robocizna r-g 0.110000 1.7710
Razem koszty bezpo średnie:                    

Ceny jednostkowe 
36
d.
3

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
obmiar = 7*2.30 = 16.100m2

R:robocizna r-g 0.040000 0.6440
Razem koszty bezpo średnie:                    

Ceny jednostkowe 
37
d.
3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2
obmiar = 3szt.

R:robocizna r-g 1.160000 3.4800
Razem koszty bezpo średnie:                    

Ceny jednostkowe 
38
d.
3

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów
obmiar = 6.00*2.00 = 12.000m

R:robocizna r-g 0.080000 0.9600
Razem koszty bezpo średnie:                    

Ceny jednostkowe 
39
d.
3

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust
obmiar = 6.00*2.00 = 12.000m2

R:robocizna r-g 0.280000 3.3600
Razem koszty bezpo średnie:                    

Ceny jednostkowe 
40
d.
3

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
mórkowego
obmiar = 1.60*2.60*0.25*2 = 2.080m3

R:robocizna r-g 7.140000 14.8512
M:bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego
odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm

szt 34.50000
0

71.7600

M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 17.95000
0

37.3360

M:wapno suchogaszone kg 10.60000
0

22.0480

M:piasek do zapraw m3 0.093000 0.1934
M:woda z rurociągu m3 0.043000 0.0894
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-

g
0.130000 0.2704

S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-
g

0.900000 1.8720

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 
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41
d.
3

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = (2.00+6.20)*2.60*0.26 = 5.543m3

R:robocizna r-g 7.270000 40.2976
Razem koszty bezpo średnie:                    

Ceny jednostkowe 
42
d.
3

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm
obmiar = 0.25*2.00*6.20 = 3.100m3

R:robocizna r-g 16.18000
0

50.1580

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

43
d.
3

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km
obmiar = 8.64m3

R:robocizna r-g 1.120000 9.6768
S:samochód samowyładowczy 5 t m-

g
0.730000 6.3072

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

44
d.
3

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 5
obmiar = 8.64m3

S:samochód samowyładowczy 5 t m-
g

0.040000 1.7280

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

45
d.
3

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych
obmiar = 2.00*2.05*0.25 = 1.025m3

R:robocizna r-g 8.630000 8.8458
Razem koszty bezpo średnie:                    

Ceny jednostkowe 
46
d.
3

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeŜnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł
obmiar = 2.00*2.05 = 4.100m2

R:robocizna r-g 1.880000 7.7080
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 3.450000 14.1450
M:piasek do zapraw m3 0.008000 0.0328
M:woda z rurociągu m3 0.004000 0.0164
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-

g
0.090000 0.3690

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

47
d.
3

KNR-W 2-
02 1025-02

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7
obmiar = 1szt.

R:robocizna r-g 1.380000 1.3800
M:ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt 1.000000 1.0000
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0.060000 0.0600

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0.050000 0.0500

S:wyciąg m-
g

0.030000 0.0300

S:środek transportowy m-
g

0.020000 0.0200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

48
d.
3

KNR-W 2-
02 1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
obmiar = 2.00m2

R:robocizna r-g 0.510000 1.0200
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1.000000 2.0000
S:wyciąg m-

g
0.040000 0.0800

S:środek transportowy m-
g

0.020000 0.0400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 
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49
d.
3

KNR-W 2-
02 1022-02

Skrzydła drzwiowe płytowe z naświetlem półokrągłym o szerokości 1,80 i odpowiednio 1,60 m i wysokości skrzydła
rozwieranego 2,20 m. Drzwi zewnętrzne z drewna dębowego ze skrzydłami pełnymi; drzwi wewnętrzne ze skrzydłami
przeszklonymi szkłem bezpiecznym po dwa panele szklane w skrzydle.z blokadami  i zamkami typu gerda oraz samo-
zamykacz w skrzydłach drzwi zewnętrznych.Wysokość skrzydeł z naświetlem 3,05 m
obmiar = (1.84+1.60)*3.05*2 = 20.984m2

R:robocizna r-g 0.570000 11.9609
M:skrzydła dębowr rozwierane z naświetlem półokrąg-
łym

m2 1.000000 20.9840

S:wyciąg m-
g

0.040000 0.8394

S:środek transportowy m-
g

0.030000 0.6295

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

50
d.
3

KNR 5-01a
0802-04

MontaŜ zespołów łączówkowych ZL na kablu w powłoce termoplastycznej ( 40 par )
obmiar = 1szt.

R:robocizna r-g 8.795550 8.7956
M:zespół łączówkowy ZL-40 szt 1.000000 1.0000
M:benzyna ekstrakcyjna dm

3
0.410000 0.4100

M:spirytus denaturowy dm
3

0.170000 0.1700

S:samochód dostawczy 0.9 t m-
g

0.480000 0.4800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Portiernia
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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